E l GmbH

SCHLAUCH-ROHR-TECHNIK

WEPF GmbH
Max-Planck-StraBe 15
D-89584 Ehingen (Donau)
- Germany

~ Phone +49 7391 7065-0
- Fax  +49 7391 7065-20
e info@wepf.de
www.wepf.de

Datenblatt

Data sheet

e DI

Dichtring
Aufbau:
Material: Kupfer geeignet fir Ol bzw. Z [}
Gummi, Vulkanfiber oder Centellen -
geeignet flr Wasser
siehe Tabelle -
- o| ©
Washer ]
] v
Construction:
Material: copper suitable for oil respectively . s
rubber, vulcanized fibre or Centellen
suitable for water
see table
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11,5 6,5 2,0 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1/4" 910 0 500 0,3
13,5 10,0 1,0 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 204 0,4
14,0 10,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 206 1,0
14,0 10,0 2,0 Kupfer / copper (Cu) CU-DI 910 0 207 1,0
14,5 9,5 2,0 Gummi / rubber (EPDM) DI-3/8" 9100 102 0,3
15,0 8,5 1,5 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-3/8" 9100510 0,3
15,0 8,5 1,5 Vulkanfiber / vulcanized fibre (rot; red) DI-3/8" 9100100 0,2
15,0 10,0 2,0 Vulkanfiber / vulcanized fibre (rot; red) DI-3/8" 9100101 1,0
18,0 13,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 200 1,0
18,0 14,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 205 1,0
18,5 10,0 2,0 Vulkanfiber / vulcanized fibre (rot; red) DI-1/2" 9100120 0,4
18,5 13,0 2,0 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1/2" 910 0 520 0,5
20,0 16,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 9100 201 1,0
24,0 17,0 2,0 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-3/4" 910 0 530 0,8
24,0 17,0 2,0 Vulkanfiber / vulcanized fibre (rot; red) DI-3/4" 9100130 0,5
26,0 21,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 202 2,0
30,0 21,0 2,0 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1" 910 0 540 1,2
30,0 21,0 2,0 Centellen 200 (rot; red) DI-1" 9100 140 1,0
28,0 27,0 2,0 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1 1/4" 910 0 550 2,0
38,0 27,0 2,0 Centellen 200 (rot; red) DI-1 1/4" 9100 150 2,0
43,5 32,0 2,0 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1 1/2" 910 0 560 2,5
435 32,0 2,0 Centellen 200 (rot; red) DI-1 1/2" 9100 160 2,0
54,5 41,0 3,0 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-2" 9100 570 49
72,0 42,0 3,0 Centellen HD 3822 (griin/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-2 1/2" 910 0 580 14,0

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschlieBlich Informationszwecken. Diese
Druckschrift enthélt keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der WEPF GmbH fiir ihre
Produkte, sei es ausdriicklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualitét, Korrektheit,
Volistandigkeit und Qualitat der Informationen sowie der Verfiigbarkeit der Produkte. Die Informationen in
dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kénnen ohne vorherige
Ankiindigung von der WEPF GmbH jederzeit geéndert oder aktualisiert werden. Die WEPF GmbH tibernimmt
keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung fiir jegliche unmittelbaren oder
mittelbaren Schaden, Schadensersatzforderungen, Folgeschaden gleich welcher Art und aus welchem
Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist,
soweit rechtlich zulassig, ausgeschlossen. © 2015 WEPF GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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The content of this publication is provided for information only and without responsibility. WEPF GmbH's
obligations and responsibilities regarding its products are governed solely by the agreements under which they
are sold. Unless otherwise agreed in writing, the information contained herein does not become part of these
agreements. This publication does not contain any guarantee or agreed quality of WEPF GmbH's products or
any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. WEPF GmbH may make
changes in the products or services described at any time without notice. This publication is provided on an "as
is”basis. To the extent permitted by law, WEPF GmbH makes no warranty, express or implied, and assumes no
liability in connection with the use of the information contained in this publication. WEPF GmbH is not liable for
any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising out of the use of this publication.
Information contained herein is not intended to announce product availability anywhere in the world. © 2015
WEPF GmbH. Allrights reserved.
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