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e PAE

Polyamidschlauch mit Polyestergeflecht

Aufbau:

Innenschicht: Polyamid PA12
Festigkeitstrager: 1 Polyestergeflecht
AuBenschicht: Polyurethan PUR

Einsatzgebiet:
Hochdruck-Hydraulikschlauch fiir Diesel, Benzin,

Hydraulikél, Methanol, Kerosin, M15, Strahltrieb-
Kraftstoffe, Toluol, Ethanol, Petrolether, MIL-F5616,

Polyamid-hose with polyester meshwork

Construction:

Inner layer: Polyamid PA12
Reinforcement: 1 polyester meshwork
Outer layer: Polyurethane PUR

Application:
High-pressure hydraulic hose for diesel, gasoline,

hydraulic-oil, kerosene, methanol, M15, jet
propulsion fuel, toluene, ethanol, petroleum ether,

Prifkraftstoffe, Benzol usw.

Eigenschaften:
entspricht ROHS

kurzzeitig bis +120°C (je nach Einsatz)

Temperaturbestandigkeit: -60°C bis +100°C

test fuels, MIL-F5616, benzene, etc.

Characteristics:

Corresponds ROHS

Temperature range: -60°C to +100°C

short time up to +120°C (depending on use)

Nennweite Maf innen MaB auBen kleinster Betriebsdruck Kurz- Artikel Gewicht
NwW [ca. mm] [ca. mm] Biegeradius [mm] [bar] bezeichnung Nummer [g/m]
nominal size I.D. O0.D. minimum working pressure o T weight
DN [cir. mm] [cir. mm] bend radius [mm] [bar] P : [g/m]
4 4,0 8,1 40 370 PAE-4 2200015 44
8 8,0 13,3 80 225 PAE-8 2200 025 102
Ausnutzungsgrad der zuléssigen Betriebsdriicke PAE
Occupancy rate of the admissible working pressures PAE
+20°C +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C +110°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47% 44% 36% 32%
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